
RECOMENDACIONES DE
APOYO PARA MESADAS

- Dimensión máxima entre apoyos:

- Para piletas de grandes dimensiones se recomienda colocar barras de soporte

en la parte inferior de la pileta de tal forma que el peso lo soporten las barras

y no la mesada.

- Es impreseindible que el mueble se encuentre nivelado, sea rígido y resistente.

- Distancias a respetar: 

 - Distancia entre hueco y lateral

 de la mesada: 12 cms

 - Distancia entre hueco y hueco: 8 cms

 - Distancia entre hueco y frente de

 mesada: 8 cms vistos

        - Cuando tenemos grifería de mesada la distancia entre el hueco de la

        pileta y la pared deberá ser de 12 cms  

- Es importante que las mesadas tengan apoyo cada 60 cms o

mejor aún, un apoyo continuo.

- Los refuerzos deberán ser continuos, rigidos y tener un

ancho mínimo de 2 cms.

- Si la distancia entre los soportes de la mesada es mayor a

estos límites se recomienda reforzar.
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 - La distancia mínima obligatoria es de 6 cms entre hueco y alzada en

 cocinas eléctricas y de inducción, y 8 cms en cocinas a gas.

- Si los vuelos son mayores a 10 cms será necesario colocar refuerzos por debajo. 

Consultar con el vendedor.

NOTA: En caso que estas recomendaciones no estén contemplados la garantía

del material no podrá ser efectiva. 

12 12

88

8

12



RECOMENDACIONES
PILETAS INTEGRADAS

- Se recomiendan diseños que nos permitan mantener las esquinas

redondeadas. Eso significa con terminación a tope y no ingletada en la unión

entre la mesada y la pileta.

- ¿Se pueden realizar bachas pegadas a 45º? Si, pero implican un riesgo ya que

los cortes a 90° en los huecos son un punto de tensión latente. Si el cliente

hace mucho peso en la pileta se pueden llegar a rajar o aparecer filtraciones.

- Las bachas pueden ser muy grandes, lo que le da la posibilidad al cliente de

cargarla con mucho peso, eso sin dudas generaría un estrés tanto al adhesivo,

como a la mesada, por lo que recomendamos tener en cuenta las dimensiones

y pensar en utilizar ménsulas o parantes que sostengan desde abajo, de tal

forma que el peso lo soporte las barras y no la mesada.

- Es aconsejable pensar en diseños con leves pendientes hacia el desague para

evitar el agua estancada.

Barra de soporte
de pileta


